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DELTA PLUS GROUP bestätigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der folgenden Vorschriften entspricht:

Erkennung des PSA Objekt der Erklärung :

DIAMOND5 - DIAMOND V

Bezeichnung :
FORM BASEBALL INDUSTRIESCHUTZHELM

Farbe :
Weiß, Blau, Grau-Gelb, Gelb, Schwarz, Orange, Rot, Grün

Artikelgröße :
Einstellbar

Beschreibung :
ABS Bauhelm. Innovative Form im Baseball Stil für eine verbesserte vertikale Sicht. Geprüft mit Visier
getragen vorne oder hinten, Polyamid-Innenausstattung: 3 Textilbänder mit 8 Befestigungspunkten. Frottee-
Schweißband. Innovative Einstellmechanik «colour to colour». Anpassbar für Kopfweiten von 53 bis 63 cm, für
besseren Tragekomfort. Elektro Isolation bis 1000 VAC oder 1500VDC.

Die PSA ist auch mit folgenden Mitteln identifizierbar:
- durch Produktbild
- jede PSA trägt den in dieser Konformitätserklärung angegebenen Namen.
- jede PSA trägt den im Anhang zu dieser Konformitätserklärung angegebenen Barcode
- jede PSA trägt eine Chargennummer. Für weitere Informationen, wenden Sie sich an uns. Unsere
Organisation, basierend auf dieser Chargennummer, ermöglicht es uns, die Rückverfolgbarkeit der PSA zu
gewährleisten

Leistungen :
Wirksam bis -30°C und ab Fertigungslos 03/2016 entsprechend der Norm EN397-2012

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers erstellt.
Der Gegenstand der oben genannten Erklärung steht im Einklang mit den einschlägigen
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: EU 2016/425-Verordnung mit deren Anforderungen und den
harmonisierten Normen:

EU-VERORDNUNG 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Industrieschutzhelme
MM: Flüssige Metallspritzer
LD: Seitliche Verformbarkeit
-30°C +50°C: Verwendungszweck: Sehr niedrige Temperaturen - -30°C / +50°C
440 VAC: Elektrische Isolierung
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EN50365:2002 Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen
0: Elektrisch isolierende Helme – Klasse 0

0082 - APAVE SUDEUROPE (CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE) :
Notifizierte Stelle, die die EG-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EG-
Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt hat: 0082 022 158 02 21 0156

Die PSA unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren, das auf der Qualitätssicherung des
Produktionsprozesses (Modul D) beruht, das von der benannten Stelle überwacht wird: 0082 - APAVE
SUDEUROPE (CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE )

Apt, 14/07/2021 Unterzeichnet für und im
Namen der Delta Plus Gruppe:

David GUIHO
MARKETING DIRECTOR

BEILAGE :

Referenzen

Referenzen Barcode FARBE ARTIKELGRÖSSE

DIAM5BCFL 3295249139551 Weiß Einstellbar

DIAM5BLFL 3295249139599 Blau Einstellbar

DIAM5GRJAFL 3295249215804 Grau-Gelb Einstellbar

DIAM5JAFL 3295249139568 Gelb Einstellbar

DIAM5NO 3295249168827 Schwarz Einstellbar

DIAM5ORFL 3295249139575 Orange Einstellbar

DIAM5ROFL 3295249139582 Rot Einstellbar

DIAM5VEFL 3295249139605 Grün Einstellbar


