
RECA TWIN
11500

§	
PRODUKTINFORMATION

ÜBERSICHT

TRANSPORTABLER ARBEITSSTRAHLER FÜR  
AKKU- UND NETZBETRIEB
Einfaches Handling inkl. Standfüße mit Super-Lichtleistung
	§ Arbeitsstrahler für Akku- oder Netzbetrieb
	§ Flexibel einsetzbar durch dreh- und schwenkbare LED-Module
	§ Abnehmbarer Lampenkopf mit Haltemagneten und ausklappbaren Haken
	§ Zwei unterschiedliche LED-Farben wählbar: 6500 K oder 4000 K
	§ Homogene Ausleuchtung ist ideal für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
	§ Akku-Kapazitätsanzeige durch LEDs – Kontrolle der verfügbaren Kapazität
	§ Inklusive passendes Ladenetzteil für Netzbetrieb mit Schnellverbindungsstecker
	§ Inkludierte Kabelaufwicklung mit Steckerbefestigung 
	§ Im Transport-Modus sehr kompaktes Format - ausklappbare Füße sowie 

höhenverstellbar
	§ Integrierte Erdspieße im Standfuß

TECHNISCHE DATEN

LED-Technik 2x 36x 1 W 2835 SMD-LED (Kaltweiß)
2x 36x 1 W 2835 SMD-LED  (Warmweiß)

Farbtemperatur 6500 K (Kaltweiß)
4000 K (Warmweiß)

LED-Farbwiedergabeindex CRI Ra >80

Lumen bei 0,5m Abstand

Akku AC

6500 K:
4000 K:

High: 
11500 lm            
11000 lm

Medium:   
5750 lm
5500 lm

Low:    
2000 lm
1900 lm

3700 lm
3500 lm

Leuchtweite 6500 K:
4000 K:

High: 
139 m            
134 m

Medium:   
98 m
95 m

Low:    
57 m
55 m

78 m
75 m

Effektive Leuchtdauer 6500 K &
4000 K:

High: 
1.5 h            

Medium:   
3 h

Low:    
6 h -

Eingangsspannung 5.0 V | 1.0 A DC 

Ladekontrollanzeige ja

Stromversorgung AC-Eingang, wiederaufladbarer Akkupack

Akku Li-Ion 14.8 V | 4000 mAh | 59.2 Wh 

AC-Eingangsspannung 100-240 V AC | 60 Hz / 50 Hz | 1.5 A

Stecker und Kabel 4.5 m Kabel mit EU-Stecker

Energieeffizienzklasse F

Gewicht 5760 g

Abmessungen 148 (794) x 215 (794) x 850 (1980) mm

Lampenschutzgrad IPX4

Stoßfestigkeit IK07

Zubehör inkl. Stativ, AC-Betriebsgerät
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