
RECA STRAHLER 
HYBRID ZONE 360

§	
PRODUKTINFORMATION

ÜBERSICHT

360°GRAD 5500 LUMEN RUNDUM-STRAHLER 
In allen Ecken des Raumes perfekte Ausleuchtung - dank einem 
Abstrahlwinkel von 360°!
	§ Extrem leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte mit 5500 

Lumen mit einem Abstrahlwinkel von 360°
	§ Dank der milchbeschichteten Gehäuselinse bietet die 

Leuchte eine einzigartige diffuse, blendfreie und  
reinweiße Lichtstreuung.

	§ Integrierte Kabelaufwicklung
	§ Stativmontage möglich
	§ Herausklappbarer, drehbarer Haken auf der Gehäuseunterseite
	§ Gummiertes Netzanschlußkabel mit 5 m Länge
	§ Kompatibel mit Wechsel-Akku 18 V

TECHNISCHE DATEN
LED-Technik 50 W SMD-LEDs (100x 0.5 W)

Farbtemperatur 6000 - 7000 K    

LED-Farbwiedergabeindex CRI Ra >80

Lumen bei 0,5 m Abstand 100%: 
5500 lm

75%: 
4125 lm

50%: 
2750 lm

25%: 
1375 lm

Leuchtweite 100%: 
53 m

75%: 
45 m

50%: 
38 m

25%: 
27 m

Effektive Leuchtdauer 100%: 
24 min.

75%: 
32 min.

50%: 
48 min.

25%: 
96 min.

Ladekontrollanzeige ja

Stromversorgung AC-Eingang, Akkupack (nicht enthalten)

Geeignete Akkupacktypen 
(nicht enthalten)

Bosch, Milwaukee, Dewalt oder Makita 18 V 
Werkzeug-Li-Ion-Akkus (Wechselbar;  
Es wird eine der unten aufgeführten akku-
packspezifischen Adapterplatten benötigt)

Akkupackspezifische Adapterplatten 
(Optionales Zubehör; nicht enthalten):

Bosch: 0981 303 004 (RECA)
Milwaukee / Dewalt: 0981 303 003 (RECA)
Makita: 0981 303 005 (RECA)

AC-Eingangsspannung 100-240 V AC | 60 Hz / 50 Hz | 0.8 A

Stecker und Kabel Schukostecker mit 5 m Kabel

Energieeffizienzklasse E

Gewicht 3.15 kg

Abmessungen 320 x 286 x 285 mm

Lampenschutzgrad IP54

Stoßfestigkeit IK08

Art.-Nr.     0981 303 002 | RECA Strahler Hybrid ZONE 360


